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1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТИПОЛОГИИ 

 И ТЕРМИНОЛОГИИ МЕБЕЛИ 
 

1.1. Классификация мебели 
 

С учётом жизнедеятельности людей всю мебель разделяют на 

классы: 

 мебель для жилых зданий; 

 мебель для общественных зданий и сооружений; 

 мебель для производственных зданий и сооружений; 

 мебель для городской и сельской среды; 

 мебель для оборудования транспортных средств [1]. 

Классификация мебели по основным признакам, в соответствии с 

ГОСТ 20400-2013 Продукция мебельного производства: 

 по функционально-утилитарному назначению; 

 по характеру объемно-пространственной структуры; 

 по конструктивным особенностям; 

 по характеру производства; 

 по виду применяемых материалов; 

 по способу обработки применяемых материалов. 

Каждый вид мебели делится на подвиды в соответствии с функ-

циональными особенностями (табл.1–6). 
 

Таблица 1  

Классификация мебели  
по функционально-утилитарному назначению 

 
 

№ 

 

 

Вид мебели 

 

 

Подвид мебели 

 

 

Функциональные особенности 

 

1 2 3 4 
1 Мебель для сидения 

– это изделия,  
соответствующие по 
конструкции, форме 
и размерам  
антропометрическим 
особенностям чело-
века в положении 
сидя 

Скамья Простое по технологии и кон-
струкции изделие для сидения 
двух и более человек 

Табурет Изделие без спинки и подлокот-
ников для сидения одного чело-
века. Сиденье бывает жёсткое, 
жёсткое с настилом или гибкое, 
например, плетёное, сетчатое, 
обтянутое сверху тканью или 
кожей 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4  
  Банкетка Изделие без спинки и подло-

котников с обтянутой поверх-
ностью сидения, которое рас-
считано для сидения одного или 
нескольких человек. Применя-
ется при меблировке спальных 
комнат, гостиных, комнат отды-
ха, прихожих     и т. д. 

Пуф (пуфик) Мягкое мебельное изделие, ко-
торое полностью обтянуто тка-
нью или кожей, применительно 
для комнат отдыха 

Стул Изделие со спинкой,  для сиде-
ния одного человека. В зависи-
мости от вида, изготавливают 
стулья с подлокотниками. Вид 
сиденья: мягкое, полумягкое, 
полужесткое, с настилом и 
жёсткое 

Кресло Изделие со спинкой для ком-
фортного сидения одного чело-
века. Бывает с подлокотниками 
и подножьем 

Диван Мягкое мебельное изделие для 
комфортного сидения в удобной 
позе двух и более человек. Бы-
вает с боковинами (подлокот-
никами) и подножьем 

Откидное сиденье 
(откидная  
скамеечка) 

Изделие,  предназначено для 
эпизодического использования 
одним человеком. Бывает с под-
локотниками. Применяется для 
транспортных средств и куль-
турно-общественных залов   

2 Мебель для лежания 
– это изделия,  
у которых  
конструкция,  
размеры и форма 
соответствуют  
антропометрическим 
особенностям  
человека 
в положении лёжа 

Кровать Изделие с матрацем, предназна-
чено для сна. Бывает с одной и 
(или) двумя спинками (головная 
и ножная) 

Кушетка Изделие для отдыха в позе лёжа 
или полулёжа. Бывает с попе-
речными (головной и (или) 
ножной) и продольной спинка-
ми 

Тахта Широкая кушетка с продольной 
спинкой или без неё. Самый 
простой вариант тахты – матрац 
на опорах 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4  

  Шезлонг Изделие для отдыха человека в 

позе лёжа или полулёжа. Разно-

видность низкого кресла с сиде-

ньем, спинкой и с опорной по-

верхностью  для ног (подножь-

ем). Бывают с трансформируе-

мой конструкцией 

3 Ёмкости – это  

мебельные изделия 

для размещения  

и хранения  

различных  

предметов и вещей. 
Ёмкости бывают 

следующих типов: 

для одежды,  

которую вешают     

и (или) складывают, 

для обуви  

(обувницы),  

посуды, столового 

белья и (или)  

приборов, для книг, 

кухонной утвари, 

продуктов питания, 

предметов  

санитарии  

и гигиены и т. д.  

Шкаф Изделие корпусное, с многовари-

антным наполнением,  с одной и 

более дверцами для хранения мно-

гообразных предметов, белья и ве-

щей. Бывает со штангой под длин-

ную одежду, внутренними и (или) 

наружными полками, ящиками 

Тумба Изделие  для хранения различ-

ных предметов и использования 

в качестве подставки. Тумбы 

бывают следующих типов: при-

кроватная, туалетная, для обуви, 

для аудиовизуальной аппарату-

ры и т. д. 

Комод Изделие предназначено для хра-

нения белья и вещей. Бывают с 

выдвижными ящиками и (или) 

дверцами 

Полка Независимое мебельное изделие 

для размещения предметов, ко-

торое навешивается на стену, 

без передней стенки. Устанавли-

вается в сочетании с изделиями 

корпусной мебели. Бывает с 

задней стенкой и дверцами  

Стеллаж Одно- или многоуровневое 

структурное изделие для хране-

ния разнообразных предметов из 

стоек и горизонтальных щитов 

(полок) 

Этажерка Изделие как разновидность стел-

лажа с открытыми полками, опи-

рающимися на вертикальные 

стойки. Бывает напольной             

и навесной 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4  

  Сундук Изделие в виде ящика с откидной 

крышкой сверху. Применяется 

для хранения белья, вещей и т. д. 

Шифоньер Шкаф с глухими дверками для 

хранения вещей, белья и мелких 

предметов. Дополняется ящика-

ми, полками, полуящиками 

Гардероб Многофункциональный шкаф и 

(или) помещение со штангой, 

полками и (или) ящиками для 

хранения разнообразных вещей, 

белья и т. д.  

Буфет Шкаф для посуды, столовых при-

боров и столового белья 

4 Комбинированная 

мебель – это  

мебельные изделия 

с совмещенными 

вспомогательными 

характеристиками, 

которые выполняют 

несколько функций 

  

Диван-кровать  

 

Многофункциональное изделие, 

которое по конструкции транс-

формируется в кровать Кресло-кровать  

 

Кресло-пюпитр 

(стул-пюпитр) 

 

Кресло (стул) с откидной под-

ставкой в виде плоской поверхно-

сти (доски),  которая служит для 

размещения нотных тетрадей, 

книг, журналов, письменных 

принадлежностей и т. д. 

Сервант 

 

Кухонное изделие для посуды       

и столового белья, у которого 

верхняя часть (плоскость) распо-

ложена на высоте не более   11000 

мм, предназначено для подгото-

вительных работ стоя при серви-

ровке обеденного стола 

Секретер (бюро) 

 

Изделие в виде небольшого шка-

фа с откидной или выдвижной 

доской, заменяющей письменный 

стол, предназначенный для вы-

полнения письменных работ. Бы-

вает с ящиками и полками для 

хранения бумаг, с потайными от-

делениями и другими секретными 

устройствами  

Стол туалетный  

 

Стол с зеркалом и ёмкостями для 

хранения туалетных принадлеж-

ностей для туалетных процедур. 

Зеркало бывает убирающимся  
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4  

  Стол ученический  

 

Регулируемый по высоте стол с 

рабочим местом для ученика. Вы-

сота столешницы регулируется в 

зависимости от роста ребенка. 

Ёмкости и полки для хранения 

делают стол  комбинированным 

мебельным изделием 

Парта  

 

Изделие школьной мебели с гори-

зонтальной или наклонной по-

верхностью стола, рассчитанное 

для двух учеников, у которого 

стол и скамья объединены в один 

предмет мебели  

Стол письменный  

 

Стол для письменных работ с от-

делениями и ящиками (полуящи-

ками) для хранения различных 

видов бумаг и писчих принад-

лежностей 

Стол кухонный  

 

Предназначен для хранения ку-

хонной утвари, продуктов пита-

ния, а так же для работы стоя 

Стол  

сервировочный  

 

Передвижной стол с полками и 

лотками, предназначен для пере-

мещения еды, посуды, столового 

белья от серванта к обеденному 

столу 

Стол-мольберт  

 

Стол, который трансформируется 

в мольберт 

Шкаф-перегородка Разделяет помещение на функци-

ональные зоны 

 

5 
Дополняющая  

и остальная мебель 

– это мебельные    

изделия, которые 

имеют вспомога-

тельные функции:  

Вешалка  

 

Применяется для размещения 

верхней одежды и головных убо-

ров. Вешалки бывают навесными, 

напольными, встроенными 

Вешалка  

прикроватная  

 

Напольная вешалка применяется 

для временной (на ночь) развески 

одежды 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4  

 
 для развески 

одежды, кратковре-

менного хранения 

мелкой ручной кла-

ди;  

 для развески    

рисунков, карт, чер-

тежей и т.д.;  

 для удобного   

использования верх-

ней зоны помеще-

ний;  

 в виде солнцеза-

щитных и ветроза-

щитных устройств;  

 в качестве под-

ставок для цветов     

и декоративных 

предметов;  

 для отделения 

(выделения) функ-

циональных зон       

и т. д. 

Мольберт  

 

Подставка для размещения листа 

бумаги или картона, планшета 

или подрамника, которая упроща-

ет работу во время рисования  

Стенд  

 

Стойка или щит для расположе-

ния экспонируемых предметов 

Ширма  

 

Складная переносная портативная 

перегородка высотой не выше че-

ловеческого роста, разделяющая 

на функциональные зоны поме-

щение. Ширмы бывают глухими, 

ажурными (решетчатыми) и про-

зрачными (застекленными) 

Экран  

 

Одностворчатая ширма неболь-

шой высоты, рамочной конструк-

ции, которая  обеспечивает заслон 

от очага (камина), солнца, создаёт 

затенение и ветрозащиту на от-

крытых площадках 

Трюмо  

 

Высокое зеркало, обычно разме-

щавшееся между оконными про-

ёмами, дополнялось столом-

консолью. Трюмо может быть со-

единено конструктивно со столом 

или тумбой 

Жардиньерка В виде подставки, консоли, шир-

мы или столика-геридон с корзи-

нами или ёмкостями для цветов 
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Таблица 2  

Классификация мебели по характеру  

объёмно-пространственной структуры 

 

№ Группа мебели Подгруппа мебели 

Особенности 

объемно-пространственной 

структуры 

1 2 3 4 

1 Корпусная мебель 

образована при       

помощи       

плоскостных  

и объемных  

элементов.  

К этой группе 

относятся шкафы,  

тумбы, комоды, 

сундуки, горки 

и т. д. 

Секционно-блочная Состоит из блок-секций, которые 

блокируются (устанавливаются) 

друг с другом по горизонтали и 

вертикали с учётом совместимо-

сти по форме и размерам. Недо-

статок: излишний расход матери-

ала на сдвоенные стенки 

Универсально-

сборная мебель 

Состоит из унифицированных 

деталей, которые основаны на  

многовариантной конструкции 

изделия. Не содержит сдвоенных 

стенок, что уменьшает расход 

плитных материалов  

Стеллажная мебель Состоит из плоскостных и объ-

ёмных деталей (полок, щитов и 

т.д.) и опорных (несущих) стоек 

(напольных, настенных, распор-

ных между полом и потолком). 

Изделия можно располагать в 

любом месте помещения  

Секционно-

стеллажная мебель 

Состоит из блок-секций и плос-

костных деталей (полок) 

Мебель  

на пристенных  

панелях 

Вид стеллажной мебели. Плос-

костные и объёмные элементы 

навешиваются на сплошные или 

решетчатые щитовые панели, 

предварительно прикрепленные 

к стене помещения 

Встроенная мебель Конструктивно или визуально 

связанна с ограждающими стро-

ительными конструкциями или 

примыкающая к ним. Мебель от-

личается простотой и скоростью 

её монтажа и демонтажа 
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Продолжение табл. 2 

 
1 2 3 4 
  Шкаф-перегородка 

Шкаф-купе 

Вид встроенной мебели. По кон-

струкции шкафы бывают щито-

выми или каркасными. Стены, 

пол и потолок помещения явля-

ются частично или полностью 

ограждающими поверхностями 

мебели 

2 Решётчатая мебель 

с открытой 

пространственной 

структурой  

и линейными  

формам,  

конструкция  

которой  

представляет собой 

соединение  

опорных, несущих  

и др. элементов по 

типу решётки.   

К этой группе  

относятся табуреты, 

стулья жесткие,  

столы обеденные  

и сервировочные, 

детские манежи, 

держатели  

для зонтов, карт  

и таблиц, лежаки, 

вешалки, скамьи, 

мольберты и т. д. 

Мебель для сидения Мебель предназначена для ра-

боты в положении сидя. Сиде-

нья и спинки преимущественно 

изготовляют жесткими без 

настила или с настилом толщи-

ной  до 10 мм 

Мебель-подставка 

для приёма пищи  

или работы 

Все разновидности изделий с ра-

бочей плоскостью, расположен-

ной на функционально удобной 

высоте. Предназначены для при-

ёма пищи, выполнения различ-

ной работы, установки предме-

тов и т. д. 

Мебель 

 с вспомогательными 

функциями 

Мебель или мебельные объекты 

для развески одежды; кратковре-

менного хранения мелкой ручной 

клади; для развески рисунков, карт, 

чертежей и т.д.; для удобного ис-

пользования верхней зоны поме-

щений; в виде солнцезащитных и 

ветрозащитных устройств; подста-

вок для цветов и декоративных 

предметов; для отделения (выделе-

ния) функциональных зон и т. д. 

3 Скульптурная  
мебель образована 
при помощи  
криволинейных  
деталей с местом 
для отдыха.  
К этой группе  
мебели относятся 
банкетки, пуфы, 
стулья мягкие,  
кресла, диван ы и т. д. 

Мебель  

с элементами 

 архитектоники 

Мебель с видимым несущим кар-

касом, частично видимым несу-

щим каркасом и бескаркасная 

Подгруппа мебели 

в зависимости  

от типа несущего 

каркаса 

С жёсткой конструкцией и с де-

формируемой под действием 

нагрузки 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 
  Подгруппа мебели 

в зависимости  

от взаиморасположе-

ния каркаса и мягких 

элементов 

С несущим каркасом и вкладным 

(накладным) мягким элементом, 

с несущим каркасом в виде от-

дельных боковин и мягким эле-

ментом, с несущим каркасом в 

виде отдельных опор-стоек или 

опор-ножек и мягким элементом, 

в виде мягкого элемента эла-

стичных или надувных структур. 

Подгруппа мебели 

в зависимости  

от количества мест  

в положении сидя 

или полулёжа  

Одно-, двух-, трехместная и т. д. 

4 Комбинированная 

мебель образована 

при помощи  

сочетания  

линейных,  

плоскостных и (или) 

других элементов. 

К этой группе  

относятся  

некоторые диваны, 

диваны-кровати, 

столы письменные  

и туалетные и т. д. 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

См. табл. 1 

 

 

Таблица 3  

Классификация мебели по конструктивным особенностям 
 

№ Особенность Подгруппы мебели 
1 Готовность объектов к их  

использованию по назначению 

Неразборная 

Сборная 

Сборно-разборная 

2 Автономность объектов Отдельно стоящая  

Секционно-блочная 

Стеллаж 

Секционно-стеллажная 

Системы из универсально-сборных  

элементов 
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Окончание табл. 3 
 

№ Особенность Подгруппы мебели 
  Встроенная 

3 Степень трансформации Трансформируемая 

Нетрансформируемая 

4 Размещение в помещении Напольная  

Навесная 

Антресольная 

Подвесная 

5 Степень мягкости Жёсткая 

Полужесткая 

Полумягкая 

Мягкая 

С дифференцируемой мягкостью 

 

Таблица 4  

Классификация мебели по характеру производства 
 

№ Разделение мебели Характер производства 
1 Экспериментальная Образцы новых, разрабатываемых изделий, 

которые применяют для проведения испыта-

ний и (или) оценки на соответствие функцио-

нальным требованиям 

2 Единичная (штучная, эксклю-

зивная) 

Мебель, которую разрабатывают и изготавли-

вают по индивидуальным размерам, формам    

и требованиям один раз 

3 Мелкосерийная Мебель, которую выпускают партиями          

(сериями). Допускается повторение партии 4 Серийная 

5 Крупносерийная 

 
 

Таблица 5  

Классификация мебели по виду применяемых материалов 
 

№ Разделение мебели Применяемый материал 
1 Мебель из пиломатериалов  Хвойные и лиственные породы древесины 

2 Мебель из древесных  

материалов 

Материал, в основе которого лежат стружки, 

опилки, волокна древесины. Плитные материа-

лы: ЛДСтП, МДФ, ДВП, ХДФ и т. д. 

3 Мебель из пластмассы – 

4 Мебель из металла – 

5 Мебель из кожи, ткани и т. д. – 

6 Мебель в сочетании материалов – 

Электронный архив УГЛТУ
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Таблица 6  

Классификация мебели  

по способу обработки применяемых материалов  

(по технологическим условиям изготовления) 
 

№ Группа мебели 
Подгруппа 

мебели 

Технологические 

особенности 

подгруппы мебели 
1 Мебель из древесины 

и древесных  

материалов 

Столярная Мебель конструируют из дере-

вянных деталей, которые прошли 

механическую обработку с по-

следующим их клеевым соеди-

нением 

Гнутая 

 

 

Формируют элементы и детали 

мебели посредством гнутья 

Гнуто-клееная  

(плоско-клееная) 

 

Основные элементы и детали по-

лучают методом гнутья и прес-

сования или методом плоского 

прессования с одновременным 

склеиванием нескольких слоёв 

шпона 

Прессованная Формируют из измельченной 

древесины, древесного волокна, 

бумаги или картона 

Плетёная Формируют основные элементы 

и детали методом плетения. 

2 Мебель из пластмасс Литая Основные элементы и детали из-

готавливают методом литья из 

термопластичных материалов 

Формованная Изготовливают контактным фор-

мованием на основе стеклопла-

стиков или напылением стеклян-

ного волокна, смешанного с по-

лиэфирными смолами 

Листовые  

термопласты 

Изготовливают пневматическим 

или вакуумным формованием 

Жесткие пенопласты Изготовливают беспрессовым 

формованием 

Склеенная Изготавливают склеиванием 

элементов и деталей из пласт-

масс друг с другом, с древесиной 
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или металлом 

 

 

 

   

Окончание табл. 6 

№ Группа мебели 
Подгруппа 

мебели 

Технологические 

особенности 

подгруппы мебели 
3 Мебель из металла Литая Основные элементы изготавли-

вают литьем из легких и цветных 

сплавов 

Штампованная Изготавливают из листов алю-

миния и стали 

Сварная Изготавливают из прокатных и 

экструдированных профилей 

Гнутая Изготавливают методом гнутья 

4 Мебель и малые 

формы мебели из 

ткани, кожи и т. д. 

Сшитая 

Надувная 

Основные элементы изготавли-

вают из специальных тканей, 

синтетических плёнок, кожи ме-

тодом шитья или склеивания, 

вулканизации с одновременным 

или последующим заполнением 

емкостей эластичными материа-

лами, газообразными наполните-

лями или жидкостями 

 

 

1.2. Классификация соединений деталей и их узлов в мебели 
 

Существует значительное многообразие соединений деталей изде-

лия мебели. При конструировании, во-первых, рассматривается матери-

ал, из которого изготавливается мебель. Во-вторых, необходимо пра-

вильно выбирать соединения деталей и элементов. Выбор материала и 

соединений влияет на назначение изделия, эксплуатационные и эстети-

ческие характеристики, долговечность, практичность 2. Классифика-

ция соединений деталей изделия мебели представлена на рис. 1.1. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. По каким видам можно классифицировать мебель согласно 

своему функционально-утилитарному назначению? 

2. Типология мебели. 

3. Основные виды соединений. 
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2. ИЗОБРАЖЕНИЯ: ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ 
 

2.1. Основные положения и определения 
 

Правила изображения предметов (изделий, сооружений и их со-

ставных элементов) на чертежах для всех отраслей промышленности 

и строительства установлены ГОСТ 2.305-2008 «Изображения – виды, 

разрезы, сечения». 

Через ортогональное (прямоугольное) проецирование исполняет-

ся изображение предметов мебели. 

За основные плоскости проекций принимаются шесть граней ку-

ба. Грани развёртывают (разворачивают) и соединяют с плоскостью 

чертежа, как показано на рис. 2.1. Грань 6 допускается располагать 

рядом с гранью 4. 

Изображение на фронтальной плоскости проекций 1 принимают 

на чертеже в качестве главного. На главном виде предмет необходимо 

располагать так, чтобы изображение давало наиболее полное пред-

ставление об его форме и размерах. 

Изображения на чертеже в зависимости от содержания разделя-

ются на виды, разрезы, сечения. 

Число изображений на чертеже должно быть достаточным и ми-

нимальным для полного представления о предмете.  

Есть два метода образования проекций: европейский (Е)          

(рис. 2.2 а) и американский (А) (рис. 2.2 б). 

 

  
 

Рис. 2.1. Схема развертки граней 
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При европейском методе проецирования за предметом устанав-

ливают непрозрачную плоскость проекции, при котором указывают 

невидимые грани на виде 4 и 5 (рис. 2.2 а). При американском методе 

между проектировщиком (наблюдателем) и предметом устанавлива-

ют прозрачную плоскость, что ведёт к невидимым граням на виде       

2 и 3 (рис. 2.2 б). 
 

  
а б 

 

Рис. 2.2. Образцы метода проецирования: а – европейский; б – американский 

 

 

2.2. Виды 
 

Вид – это ортогональная проекция (изображение предмета), 

направленная к наблюдателю видимой частью поверхности предмета, 

расположенного между ним и плоскостью проецирования. 

Виды делятся на основные, дополнительные и местные. 

Основной вид – вид предмета, который получен путём совмеще-

ния предмета и его изображения на одной из граней пустотелого куба, 

внутри которого мысленно помещен предмет, с плоскостью чертежа 

(рис. 2.3). 

Состав основного вида: 

 вид спереди (главный вид); 

 вид сверху; 

 вид слева; 

 вид снизу; 

 вид справа; 

 вид сзади. 
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Рис. 2.3. Основной вид предмета по граням пустотелого куба 

 

Вид спереди, или главный вид на фронтальной плоскости проек-

ции даёт полное представление о форме и размерах предмета. От 

главного вида располагают остальные основные виды проекции. 

Если виды расположены в установленной проекционной связи, то 

их не обозначают на проекции (рис. 2.4). 

 
 

 

 

 

 
 

Рис. 2.4.  Основной вид предмета 
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Если один и более основных видов не находятся в проекционной 

связи с главным видом, то направление взгляда показывают стрелкой, 

а над стрелкой и полученным видом указывают одну и ту же пропис-

ную букву русского алфавита (рис. 2.4).   

Дополнительный вид – изображение предмета на плоскости, не-

параллельной ни одной из основных плоскостей проекций, применя-

емое для неискаженного изображения поверхности, если её нельзя 

получить на основном виде (рис. 2.5). 

Дополнительный вид на чертеже по направлению взгляда указы-

вают стрелкой и прописной буквой русского алфавита (рис. 2.5 а). 

Дополнительный вид, расположенный под углом, можно повора-

чивать с сохранением положения, принятого для данного предмета с 

учётом основных видов. При этом в обозначении вида рядом с про-

писной буквой русского алфавита устанавливают условное графиче-

ское обозначение (рис. 2.5 а). 

Если дополнительный вид расположен с учётом проекционной 

связи с главным видом, то он не указывается и не обозначается стрел-

кой и прописной буквой русского алфавита (рис. 2.5 б). 
 

  
а б 

 

Рис. 2.5.  Дополнительны виды предмета 

 

Местный вид – изображение отдельной ограниченной части по-

верхности предмета. Местный вид помогает выявить и определить фор-

му отдельной части предмета и проецировать этот элемента на плоскость 

проекции. Местный вид ограничивают сплошной  волнистой линией 

(рис. 2.6 а) или выполняют без ограничения. Местные виды указывают 

на чертежах таким же методом, как и дополнительные (рис. 2.6 б). 
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а б 
Рис. 2.6. Местные виды 

 

 

2.3. Разрезы 

  
Разрез – это ортогональная проекция предмета, мысленно рассе-

чённого полностью или частично одной или несколькими плоскостя-

ми для выявления его невидимых поверхностей (рис. 2.7) 3. 

 

                   
 

Рис. 2.7.  Пример формирования разреза 

 

Мысленное рассечение предмета, при выполнении разреза, отно-

сится лишь к данному разрезу и не изменяет другие элементы пред-

мета. На разрезе указывают, что получается в секущей плоскости и 

расположено за ней. Внутренние очертания предмета на разрезе изоб-
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ражают сплошными основными линиями, а разрезанную часть отли-

чают на чертеже штриховкой сплошными тонкими линиями (рис. 2.7). 

Разновидность линий см. в разд. 6.2. «Основные правила оформ-

ления чертежей». Для обозначения каждого графического материала 

существует своя штриховка (табл. 7) согласно ГОСТ 2.306-68. 
 

Таблица 7  

Обозначение графического материала по ГОСТ 2.306-68 
 

№ Материал Обозначение 
1 Металлы и твердые сплавы 

 
2 Неметаллические, волокнистые, моно-

литные и плитные (прессованные) мате-

риалы 
 

3 Дерево (обозначение применяется, когда 

нет необходимости указывать направле-

ние волокон) 
 

4 Керамика, силикатные материалы для 

кладки и электротехнический фарфор  
5 Стекло и светопрозрачные материалы 

 
6 Жидкости 

 

 
 

2.3.1. Классификация  
 

Разрезы делятся на следующие виды: 

В зависимости от положения секущей плоскости: 

 горизонтальный разрез выполнен секущей плоскостью, кото-

рая параллельна горизонтальной плоскости проекции (рис. 2.8); 
 

 
 

Рис. 2.8.  Пример образования горизонтального разреза 
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 вертикальный разрез выполнен секущей плоскостью, которая 

перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций. Вертикальный 

разрез бывает фронтальным и профильным (рис. 2.9). 
 

 

 

 
 

а б 
 

Рис. 2.9.  Пример образования вертикальных разрезов: 

 а – фронтальный вертикальный разрез, б – профильный вертикальный разрез 

 

Фронтальный разрез выполнен секущей плоскостью, которая па-

раллельна фронтальной плоскости проекций (рис. 2.9 а). 

Профильный разрез выполнен секущей плоскостью, которая па-

раллельна профильной плоскости проекций (рис. 2.9 б). 

Горизонтальные и вертикальные разрезы в основном указывают 

на главном виде (рис. 2.10). Горизонтальный разрез – на месте вида 

сверху. Фронтальный вертикальный разрез – на месте вида спереди. 

Профильный вертикальный разрез – на месте вида слева; 
 

 
 

Рис. 2.10.  Пример расположения разрезов на месте основных видов 
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 наклонный разрез выполнен секущей плоскостью, которая  с 

горизонтальной плоскостью образует непрямой угол (рис. 2.11). 
 

    
 
 

Рис. 2.11. Пример образования наклонного разреза 

 

В зависимости от положения секущей плоскости относи-

тельно основных измерений предмета: 

 продольный разрез – выполнен секущей плоскостью, которая 

направлена вдоль длины или высоты предмета; 

 поперечный разрез выполнен секущей плоскостью, которая 

направлена перпендикулярно к длине или высоте предмета. 

В зависимости от полноты изображения: 

 полный разрез, при котором секущая плоскость пересекает весь 

предмет; 

 местный разрез выполнен секущей плоскостью в отдельном, 

ограниченном месте предмета (рис. 2.12). Местный разрез обозна-

чают на чертеже сплошной волнистой линией.  
 

 
 

Рис. 2.12.  Пример обозначения местного разреза 
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В зависимости от числа секущих плоскостей: 

 простой разрез выполнен одной секущей плоскостью; 

 сложный разрез выполнен двумя и более секущими плоскостями. 

Сложный разрез делят на ступенчатый и ломаный. 

Ступенчатый разрез выполнен параллельными секущими плос-

костями (рис. 2.13). 

При проецировании ступенчатого разреза секущие плоскости 

условно  двигают до совмещения в одну плоскость. При этом на про-

екции разреза не отображается наличие изломов и на графическом 

оформлении указывается как простой разрез. 

Ломаный разрез выполнен пересекающимися плоскостями      

(рис. 2.14). 
 

  
 

Рис. 2.13. Пример образования ступенчатого разреза 

 

 

  
 

Рис. 2.14.  Пример образования ломаного разреза 
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2.3.2. Обозначение и изображение 
 

Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией се-

чения. Для линии сечения следует применять разомкнутую линию, 

толщиной от s до 1,5s (где s – толщина линии видимого контура). При 

сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения секу-

щих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах 

следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда           

(рис. 2.15). Стрелки следует наносить на расстоянии 2–3 мм от конца 

штриха. С внешней стороны угла, образованного стрелкой и следом 

секущей плоскости,  размещают горизонтально буквы. 
 

 
 

Рис. 2.15. Пример изображения элементов для обозначения простых разрезов, 

 сечений и их размеры 

 

Разрезы указываются на чертежах прописными буквами русского 

алфавита в алфавитном порядке без повторений. Высота буквенных 

обозначений выше на один или два размера шрифта размерных чисел. 

Если изображение симметричное, то возможно совмещение вида 

и разреза на половину, разделяя штрихпунктирной линией – осью 

симметрии (рис. 2.16 а). 

Допускается совмещать часть вида и разреза, разделяя их волни-

стой линией или сплошной тонкой линией с изломом. При совпаде-

нии контурной линии и оси симметрии проводят волнистую линию 

так, чтобы грань (ребро) была видимой (рис. 2.16 б). 
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а 
 

б 
 

Рис. 2.16. Пример оформления соединения половины вида 

 и половины разреза  

 

 

2.4. Сечение 
 

Сечение – это ортогональная проекция фигуры, получающейся в 

одной или нескольких секущих плоскостях или поверхностях при 

мысленном рассечении проецируемого предмета 3. 

При необходимости в качестве секущей допускается применять ци-

линдрическую поверхность, развертываемую на плоскость чертежа. 

 
 

    
 

 
Рис. 2.17.  Пример образования сечений 

 

В сечении указывают, что получается в секущей плоскости. Эле-

менты предмета, находящиеся за секущей плоскостью, в сечении не 

указывают (рис. 2.17). 
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2.4.1. Классификация 
 

Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на виды: 

– вынесенное сечение расположено на чертеже вне контура про-

екции предмета или в разрыве между частями одного изображения. 

Данное сечение обводят сплошной основной линией и заштриховы-

вают под углом 45° к основной надписи.  

Вынесенные сечения располагают: 

 на свободном месте чертежа, без проекционной связи с ос-

новным   изображением предмета  (рис. 2.18); 

 на продолжении следа секущей плоскости (рис. 2.19); 

 в разрыве предмета (рис. 2.20). 

 

 
 

Рис. 2.18.  Пример оформления  вынесенного сечения 

 

 

 
 

Рис. 2.19.  Пример оформления вынесенного сечения  

на продолжении следа  секущей плоскости 
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а б 

Рис. 2.20.  Пример оформления вынесенного сечения в разрыве вида: 

а – симметричное; б – несимметричное 

 

– наложенное сечение расположено непосредственно на изоб-

ражении предмета вдоль следа секущей плоскости (рис. 2.21). 

Наложенные сечения выделяют тонкой сплошной линией, и 

контур изображения в месте расположения наложенного сечения не 

прерывают. 
 

 
 

 
а б 

Рис. 2.21.  Пример оформления наложенного сечения:  

а – симметричное; б – несимметричное 

 

 

2.4.2. Особенности выполнения  
 

1. При нескольких одинаковых сечениях, линии сечений обозна-

чают одинаковыми буквами и вычерчивают одно сечение (рис. 2.22). 
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Рис. 2.22. Пример оформления сечения при расположении секущих плоскостей 

под разным углом 

 

2. Вынесенное сечение возможно поворачивать относительно 

направления взгляда. При этом к надписи над сечением добавляют 

условное графическое обозначение (рис. 2.23).  

3. Если секущие плоскости расположены под разными углами и 

сечение одинаковое, то условное графическое обозначение не приме-

няется (см. рис. 2.22). 

4. Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вра-

щения, ограничивающей отверстие или углубление, то контур отвер-

стия или углубления в сечении показывают полностью (рис. 2.24). 

5. Если секущая плоскость проходит через некруглое отверстие и 

в сечении выходят отдельные части, то исполняют вместо сечения 

разрез (рис. 2.25). 
 

 
 

Рис. 2.23.  Пример оформления сечения под углом 

 относительно направления взгляда 
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Рис. 2.24.  Пример оформления сечения с отверстием и углублением 

 

 

  
 

Рис. 2.25. Пример оформления разреза вместо сечения 

 

 

2.5. Выносной элемент 
 

Выносной элемент – это дополнительное увеличенное изобра-

жение элемента предмета, необходимое для графического пояснения 

в отношении формы, размеров и т. д. 3. 

На выносном элементе указывают необходимые размеры и уточ-

нения, которых не видно на основном виде (рис. 2.26). 
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Рис. 2.26.  Пример оформления выносного элемента 

 

 

2.6. Условности и упрощения 
 

Условности и упрощения применяются для упрощения графиче-

ской работы, выполняемой при составлении чертежей 3. 

Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) преду-

смотрено применение разных упрощений и условных обозначений. 

 
 

Особенности выполнения упрощений и условных обозначений 

1. При симметричности вида, разреза или сечения допускается 

проектирование половины изображения предмета (рис. 2.27) или 

большей половины с линией обрыва (рис. 2.28) 

 

 
 

Рис. 2.27. Пример оформления половины изображения предмета 
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Рис. 2.28.  Пример оформления  большей  половины изображения предмета 

 

2. При проектировании предмета с одинаковыми и равномерно 

расположенными элементами, в виде отверстий или пазов, на изобра-

жении указывают одно или два элемента с размером и их количе-

ством (рис. 2.29). 

 
 

Рис. 2.29.  Пример  оформления одинаковых равномерно расположенных 

 элементов в виде отверстий 

 

 

3. Плавный переход от одной поверхности к другой показывается 

условно тонкими линиями (рис. 2.30 а) или совсем не показывается 

(рис. 2.30 б). 
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а 
 

б 
 

Рис. 2.30.  Пример оформления изображения предмета с линиями перехода: 

 а – переход с тонкими линиями; б – передох без линий 

 

4. Допустимо изображать упрощенно проекции линий пересечения 

поверхностей прямыми линиями или дугами окружности (рис. 2.31). 

 

 

   
 а б 

 

Рис.2.31. Пример оформления линии пересечения поверхностей: 

 а – точно; б – упрощенно 

 

5. При прохождении секущей плоскости вдоль длинной стороны 

ребра или вдоль оси, ребра жёсткости указывают незаштрихованны-

ми. Элементы отделяют от остальной части предмета сплошной ос-

новной линией (рис. 2.32). 
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Рис. 2.32.  Пример оформления ребра жёсткости 

 

6. Проводят диагонали сплошными тонкими линиями на изобра-

жении плоских поверхностей предмета (рис. 2.33). 

 

 
 

Рис. 2.33. Пример оформления плоских поверхностей 

 

 

7. При расположении отверстий на круглом фланце, которые не 

попадают в секущую плоскость, допустимо показывать их в разрезе, 

путём визуального перемещения по разметочной окружности до се-

кущей плоскости (рис. 2.34). 
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Рис. 2.34.  Пример оформления отверстия в разрезе 

 

8. На проекции допустимо выполнять разрыв длинных предметов 

(рис. 2.35). 
 

 
 

 

Рис. 2.35.  Пример оформления детали с разрывом 

 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Что относится к чертежам общего вида? 

2. Какие размеры должен иметь чертёж общего вида? 

3. Классификация разрезов. 

4. Классификация сечения. 

5. Для чего служит выносной элемент? 
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3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СБОРКИ 

 ИЗДЕЛИЙ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 
 

3.1. Конструктивные особенности при проектировании  
 

При проектировании корпусных изделий мебели рекомендуется 

придерживаться определенных правил, конструктивных особенно-

стей, от которых зависит собираемость, долговечность изделия и 

удобство при эксплуатации.[4] 
 

3.1.1. Проектирование корпуса 
 

1. Боковины (боковые стенки) изделия устанавливают на подпят-

ники, регулируемые или нерегулируемые опоры (ножки) или на дно 

(нижний горизонтальный щит) изделия (рис. 3.1). 

 

 
  

а б в 

 

Рис. 3.1.  Вариации установки боковых стенок: 

 а – на подпятники; б – на регулируемые или нерегулируемые опоры;  

в – на дно изделия 

 

2. Верхний горизонтальный щит (крыша) бывает накладной или 

вкладной. С учётом выбранного варианта, необходимо учитывать или 

свес, или выступ деталей корпуса (рис. 3.2). 

3. Нижний горизонтальный щит (дно) корпуса бывает наклад-

ным, вкладным или комбинированным (рис. 3.3).  

4. Внутренние вертикальные и горизонтальные щиты в изделии, 

находящиеся за дверками, уменьшают по глубине минимум на 10 мм 

для зазора между дверью и щитом или полкой (рис. 3.4 б).  При вклад-

ных дверцах внутренняя глубина щитов должна быть рассчитана с учё-

том заглубления фасадов (дверей) минимум на 0,5 мм (рис. 3.4 а).   
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Рис. 3.2. Вариации установки верхнего горизонтального щита (крышки) 

 

 

 

 

 
 

 

а б в 
 

Рис. 3.3. Вариации выполнения дна корпуса: 

а – накладное дно; б – вкладное дно; в – комбинированное дно 

 

 

 

 

 
 

а                                                                     б 
 

Рис. 3.4. Вариации выполнения внутренних щитов:  

а – вертикального щита; б – горизонтального щита и полки 
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5. Полка устанавливается на полкодержатели. Ширина полки вы-

числяется по формуле (рис. 3.5):  

ширина полки = числовое значение проёма – (1,5 х 2) мм. 

 
 

Рис. 3.5.  Рекомендуемый расчёт ширины полки 

 

3.1.2. Проектирование ящиков 
 

При проектировании ящиков так же учитывают ряд правил, ко-

торые влияют на конструкцию изделия. Основными элементами ящи-

ка являются фасад (передний щит), дно и каркас. Каркас состоит из 

продольных бортов (боковые стенки) и поперечных бортов (передняя 

и задняя стенки) (рис. 3.6). 

 

 

 
 

Рис. 3.6.  Основные элементы ящика 

 

1. Фасад ящика бывает накладным, смежным или вкладным 

(рис. 3.7). 
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а                                                                       б 
 

Рис. 3.7. Вариации выполнения фасада ящика: 

 а – накладной фасад; б – вкладной фасад 

 

2. Высота и ширина фасада рассчитывается с учётом технологи-

ческих зазоров (рис. 3.7, 3.8). 

 

 
 

Рис. 3.8. Рекомендуемое исполнение фасада ящика по высоте 

 

3. Технологические зазоры между верхним или нижним гори-

зонтальным щитом и бортами ящика указаны на рис. 3.9. 

4. Размер каркаса ящика расчитывается с учётом конструктив-

ных особенностей. Длина боковых стенок ящика равна длине ролико-

вых или шариковых направляющих, а длина направляющих выбира-

ется с учётом глубины корпуса изделия мебели и типа фасада 

(накладной или вкладной) (рис. 3.10). 

5. У роликовых направляющих существует несколько типоразме-

ров по длине от 250 до 500 мм с градацией 50 мм и ограничение выдви-

жения ящика. В среднем невыдвигаемая часть составляет 80…100 мм 

(рис. 3.11). 
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Рис. 3.9.  Вариации выполнения ящиков относительно каркаса 

 

 
                                          а                                                            б 

 

Рис. 3.10.  Расчет длины ящика и направляющей:  

а – для накладного фасада; б – для вкладного фасада 
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Рис. 3.11. Расчёт не выдвигаемой части ящика 

 

6. Каркас ящика собирают на конфирматы, эксцентриковые 

стяжки, уголки и т.д. Количество крепежных элементов на каркас 

ящика указано в табл. 8. 
 

Таблица 8 

Крепежные элементы на каркас ящика 
 

№ Наименование  

крепежного элемента 

Высота бортов 

ящика, мм 

Количество, шт. 

1 Конфирматы, эксцен-

триковые стяжки, уголки 

До 120 1 

2 Конфирматы, эксцен-

триковые стяжки, уголки 

Выше 120 2 

 

7. Длина передней и задней стенок ящика рассчитывается по 

формуле на рис. 3.12. Размер в 12,5 мм относится к ширине ролико-

вой направляющей. 
 

 
 

Рис. 3.12. Расчёт передней и задней стенки ящика 
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3.1.3. Проектирование дверок 
 

Дверцы (фасады) у изделия бывают распашные, откидные, подъ-

емные, «гармошка». С учётом этого их делят на  накладные, смежные 

или вкладные. Исключение составляют вкладные двери-купе. От вида 

дверей зависит их высота (рис. 3.13). 

 

 
                                 а                               б                              в 

 

Рис. 3.13.  Расчёт высоты дверей: а – для накладной двери; 

 б – для вкладной двери; в – для смежных дверей 

 

Ширина дверей так же зависит от их вида (рис. 3.14). 

 

 
 

Рис. 3.14. Расчёт ширины дверей: а – для накладных дверей,  

б – для дверей «гармошка», в – для вкладной двери, г – для смежных дверей 
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От высоты и ширины двери, типа и диаметра петель зависит ко-

личество петель (рис. 3.15). 
 

 
 

Рис. 3.15.  Графическая схема для определения количества 

 четырехшарнирных петель, устанавливаемых на одну дверь [5] 
 

Высота дверей-купе рассчитывается с учетом размеров комплек-

тующих для данных дверей, при этом ширина двери зависит от их ко-

личества (табл. 9, рис. 3.16). 
 

Таблица 9 

Расчет ширины створки шкафа-купе 
 

Количество 

дверей 

Вариант I Вариант II 

Ширина 

створки (l) 

Ширина (l) 

наружная  внутренняя  

2 (L+32) : 2 L : 2 (L : 2) + 30 

3 (L+64) : 3 L : 3 (L : 3) + 30 

L – внутренний проем шкафа-купе 
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Рис. 3.16. Схематичное расположение дверей в шкафах-купе: 

 а – двухдверного, б – трехдверного 

 

 

3.2. Фурнитура 
 

Одним из незаменимых элементов любого мебельного изделия 

является фурнитура. Мебельная фурнитура – это важнейший вспомо-

гательный материал, который используют для производства мебели. 

Мебельная фурнитура делится на два вида: 

 лицевая, или внешняя фурнитура. Сюда входят изделия, кото-

рые устанавливаются на лицевой стороне мебели. Это могут быть нож-

ки, декоративные накладки, ручки и другие предметы, обозначающие 

стилистическое направление. В свою очередь, ножки делятся на опоры 

(фигурные ножки классического формата), цоколи (сплошные опорные 

планки), настенные фиксаторы (для навесного крепления). Ручки клас-

сифицируют по форме: скоба, капля, кнопка, кольцо, рейлинг; 

 крепежная фурнитура. К этой категории относятся петли, 

уголки, скобы, стяжки, направляющие (телескопические или ролико-

вые), подъемники и доводчики – все, что предназначено для открытия 

и закрытия, выдвижения и подъема деталей мебели. Здесь разнообра-

зие присутствует в петлях: накладные, полунакладные, угловые и 

внутренние (потайные). 

а 

б 
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Существуют несколько критериев выбора мебельной фурнитуры, 

которые необходимо учитывать: 

 расположение. Лицевая фурнитура должна быть эффектной и 

эстетичной, а крепежи – надежными, качественными, дизайн здесь не 

так важен; 

 качество исполнения. Это относится и к материалу (сплав, из 

которого выполнена деталь) и внешнему виду (покрытие должно быть 

равномерным, без изъянов и царапин, надписи и рисунки – четкими); 

 практичность. Например, фурнитура для ванной должна вы-

держивать влажные условия, а для кухни – не бояться перепадов тем-

ператур, не теряя при этом своего внешнего вида; 

 функциональность. Это касается всех подвижных механизмов 

(направляющие, замки, доводчики). Они должны работать плавно, без 

торможения, четко фиксироваться; 

 дизайн. Имеет эстетическое значение, фурнитура должна со-

ответствовать общему стилевому направлению и гармонично вписы-

ваться в интерьер; 

 производитель. Отдайте предпочтение проверенному произ-

водителю, гарантирующему качество изделий. 
 

Советы 

1. Поскольку самой распространенной в оформлении мебели яв-

ляется металлическая фурнитура, можно выбрать имитацию бронзы, 

золота, латуни, серебра.  

2. Необходимо учитывать особенности темперамента человека, 

который будет пользоваться этой фурнитурой. Например, для актив-

ного и энергичного лучше использовать пружинные петли и различ-

ные доводчики, а уравновешенный и спокойный человек, наоборот, 

может использовать более экономичную фурнитуру. 

3. Частота использования мебели тоже должна учитываться. Ме-

бель, которой пользуются много раз в день, должна иметь надежную 

и крепкую фурнитуру. Мебель, которую используют редко, не обяза-

тельно снабжать дорогими механизмами. 

4. Важно выбирать лицевую фурнитуру для изделий мебели с 

учётом стилистического решения в интерьере. 

 Классический стиль является наиболее популярным среди ди-

зайнеров. Он предполагает сдержанные тона и натуральные материа-
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лы. Например, если в таком стиле оформлена кухня, то уместно будет 

использовать ручки в виде колец или скоб. Актуально в этом стиле 

применение состаренного материала. 

 Стиль прованс, или кантри – это легкость, воздушность и 

винтажность. Здесь предпочтительнее фарфоровые или деревянные 

ручки-кнопки. Если ручки из дерева, то они должны соответствовать 

цвету фасада, а фарфоровые контрастно выделяться белоснежным ви-

дом. В стиле кантри предпочтительно использовать фактурные ручки-

скобы из матового металла и дерева. 

 Стиль лофт требует соответствия интерьерным канонам, но 

здесь можно использовать любые варианты фурнитуры. Главным тре-

бованием является функциональность и спокойный, неяркий дизайн. 

 Восточный стиль предполагает яркую, контрастную метал-

лическую фурнитуру с имитацией растительного узора. 

 Хай-тек, модерн, минимализм – современные направления, не 

учитывают детали, они предпочитают гармонию общего образа по-

мещения. В этих направлениях определяющее значение имеют функ-

циональность и незаметность. Поэтому здесь широкое применение 

получили встроенные и сенсорные ручки. 

5. При выборе фурнитуры необходимо учитывать комфорт и удоб-

ство во время эксплуатации предмета мебели, а так же надежность и 

стойкость конструкции, что влияет на качество и срок службы [2]. 
 

 

3.3. Схемы установки фурнитуры 
 

Представлены некоторые схемы соединений и общие виды 

крепежной фурнитуры для предметов мебели (рис. 3.17–3.24). 

      

 

 

а б 
 

Рис. 3.17.  Конфирмат 50х8, оцинкованный (стяжка – евровинт):  

а – схема; б – общий вид стяжки [6] 
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а б 
 

Рис. 3.18. Эксцентриковая стяжка: а – схема; б – общий вид стяжки [6] 

 

 

 
 

Рис. 3.19. Общий вид двухсторонней эксцентриковой стяжки [6] 

 

 

 
 

Рис. 3.20. Схема двухсторонней эксцентриковой стяжки [3] 
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Рис. 3.21. Схема четырехшарнирной петли для накладной двери 

 

 
 

Рис. 3.22. Наименование комплектующих четырехшарнирной петли 

 для накладных дверей (фасадов) [6] 
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а б 

Рис. 3.23. Саморез универсальный: а – схема; б – общий вид самореза  [6] 

 

 

 

 

 

 

 

а б 

Рис. 3.24.  Полкодержатель-бочонок: а – схема; б – общий вид  [6] 

 

 

3.4. Советы проектирования  
 

Если при проектировании и конструировании предмета мебели 

не учесть все особенности изделия, то получится некачественный и 

(или) более дорогой предмет мебели. Для сохранения эстетических и 

экономических показателей необходимо учитывать советы: 

  если объект длинный, необходимо учитывать вероятность 

проседания листа. Опоры в определённых местах помогут решить эту 

проблему; 

 для создания жесткости конструкции в корпусе детали между 

панелями фиксируются под углом 90°. Это достигается с помощью 

задней стенки или планки между двумя параллельными деталями; 
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 при проектировании модуля внесите в план перечень фурниту-

ры и учитывайте все размеры встраиваемых деталей (направляющих, 

лифтов, подъемных и раздвижных механизмов); 

 при использовании стеклянных элементов, внесите в план про-

екта размеры и предполагаемый способ обработки стекла. В чертежах 

следует указать места, где они будут использоваться. Это повлияет на 

деталировку;  

  если в мебели есть криволинейные детали, детали со скошен-

ными углами или детали с наклоном граней, то об этом необходимо 

указать в деталировке; 

 учитывайте размеры и толщину материала при составлении дета-

лей изделия. К примеру, соответствие габаритных размеров шкафа и 

длины листа; 

 принимайте во внимание геометрические особенности деталей 

изделия. При планировании фасада, его высота должна быть больше 

ширины, чтобы не было излишней нагрузки на петли; 

  не забывайте о соблюдении устойчивости конструкции. Если 

конструкция высокая и узкая, необходимо предусмотреть крепления к 

стене; 

 соблюдайте габаритные размеры выдвижных элементов и их 

необходимость. К примеру, слишком узкий ящик можно сделать в ви-

де открытой полки для целесообразного использования пространства. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Схемы конструкций корпусов мебели. 

2. От чего зависят функциональные размеры мебели? 

3. Виды фурнитуры и их назначение. 

3. Для чего необходимо следовать советам? 
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4. КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

4.1. Конструкторские документы 
 

Какой бы простой предмет ни собирались изготовить, вначале 

необходимо составить его проект. Основное требование к проекту со-

стоит в том, чтобы он давал полное представление о конструкции и 

форме изделия, его отдельных деталях и способах их соединения. 

Проект – это замысел (идея, образ), включающий его первона-

чальное описание, обоснование, предварительные расчеты и чертежи. 

Конструкторские документы на изделие подразделяются на 

текстовые и графические: 

 графические – это все виды чертежей; 

 текстовые документы – это пояснительные записки, специфи-

кации, ведомости, технические условия, таблицы. 

Для детального представления изделия используется система 

обозначений, состоящая из эскизного проекта с наименованием дета-

лей и габаритных размеров (рис. 4.1).  

Для облицовывания торцов у деталей необходимо определить те 

кромки, которые надо закромить. Торцы на месте соединения с пла-

стью другой детали не облицовываются (рис. 4.2). Облицовка про-

дольной кромки – это облицовывание по длинной стороне детали и 

(или) по направлению текстуры. Облицовка поперечной кромки – это 

облицовывание по короткой стороне и (или) поперёк текстуры. 

Для структуризации деталей и облицовывания торцов составля-

ется структурная схема изделия (рис. 4.3).  

В структурной схеме наборы мебели или изделия имеют свои 

обозначения, которые вносятся в спецификацию.  

Варианты обозначений: 

БИ.120.00.00.00 – бытовой набор мебели;  

БИ.120.01.00.00 – изделие из набора;  

БИ.120.01.01.00 – составная часть изделия; 

БИ.120.01.01.01 – составная часть составной части; 

БИ.120.00.00.00 – бытовое изделие. 

Первая часть включает две прописные буквы русского алфавита, 

которые обозначают назначение изделия: 

 первая буква – Б (бытовая мебель) или О (для общественных 

зданий); 
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 вторая буква – Н (набор мебели) или Г (гарнитур мебели), 

или И (отдельное изделие). 

В практике часто используют только первую букву. 

Вторая часть системы обозначений включает порядковый реги-

страционный номер проекта, код организации-разработчика. Она мо-

жет состоять из трёх, четырёх или пяти цифр. 

Третья часть состоит из шести цифр, разделённых точками через 

каждые две, и содержат обозначение составных частей изделия. В 

конце обозначения, после цифр, указывается шифр документа, 

например СБ – сборочный чертеж и т. д. (табл. 10) [7]. 

 

 
 

Рис. 4.1. Тумба. Наименование деталей 

 

 

 
 

Рис. 4.2. Облицовка боковой стенки тумбы 
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Рис. 4.3. Структурная схема изделия (тумбы) 
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Таблица 10 

Комплектность конструкторских документов 
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Рабочая документация 
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– Чертеж детали – – × + – – 

СБ Сборочный чертеж – – – – + – 

ОВ Чертеж общего вида × × + – + – 

ГЧ Габаритный чертеж × × + – × × 

УЧ Упаковочный чертеж – – – – × – 

– Спецификация – – – – + + 

ПТ Ведомость технического 

предложения 

– – – – – – 

ЭП Ведомость эскизного 

проекта 

– × – – – – 

ТП Ведомость 

технического проекта 

– – × – – – 

ПЗ Пояснительная записка × × × – – – 

ТО Техническое описание – – – – × × 

КУ Карта технического 

уровня и качества про-

дукции 

 

× 

 

× 

 

× 

 

– 

 

× 

 

× 

 

Примечания: 

«+» – документ обязательный; 

«×» – документ необязательный; 

«–» – документ не составляется [7]. 

 
 

4.2. Сборочный чертеж 
 

Сборочный чертеж «СБ» – это документ, в котором присутству-

ют изображение сборочной  единицы и другие данные, потребные для 

её сборки (изготовления) и контроля  согласно ГОСТ 2.102-2013. 

Правила оформления сборочных чертежей осуществляется с учё-

том ГОСТ 2.109-73. 
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Сборочный чертеж должен содержать 8: 

 изображение сборочной единицы, дающее представление о рас-

положении и взаимосвязи составных частей, соединяемых по данному 

чертежу, и указания сборки и контроля сборочной единицы; 

 размеры, предельные отклонения, другие параметры и требова-

ния, которые должны быть выполнены или проконтролированы по дан-

ному сборочному чертежу; 

 указания о характере сопряжения и методах его осуществления, 

если точность сопряжения обеспечивается при сборке (подборка дета-

лей, их пригонка и т. п.), и указания о выполнении неразъемных соеди-

нений (шипов, проушин и т. д.); 

 номера позиций составных частей, входящих в изделие; 

 габаритные размеры изделия; 

 установочные, присоединительные и другие необходимые спра-

вочные размеры; 

 техническую характеристику изделия (при необходимости); 

 координаты центр масс (при необходимости); 

 основную надпись согласно ГОСТ 2.104-2006. 

От сложности конструкций изделия мебели зависит количество 

изображений на сборочном чертеже. 

Расположение изделия мебели на сборочном чертеже должно со-

ответствовать положению, которое оно занимает в процессе сборки. 

Число изображений выполняют минимальным, но достаточным для 

сборки и контроля изделия. 

Для определения внутреннего устройства изделия, формы от-

дельных его частей или деталей следует применять разрезы, сечения, 

дополнительные и  местные виды, выносные элементы. 

Условности и упрощения на сборочных чертежах применяют со-

гласно ГОСТ 2.109-68, ГОСТ 2.305-68,  ГОСТ 2.315-68: 

 штриховку деталей выполняют по ГОСТ 2.306-68 в зависимости 

от материала. Штриховка должны быть выполнена одинаково, то есть 

с одинаковым наклоном и шагом. Штриховка смежных деталей не 

должна совпадать. В смежных сечениях со штриховкой одинакового 

наклона и направления изменяют расстояние между линиями штри-

ховки (рис. 4.3). Детали толщиной меньше 2 мм на разрезах и сечени-

ях зачерняется независимо от материала; 
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Рис. 4.3. Образец выполнения штриховки смежных деталей 

 

 на сборочных чертежах разрешается не показывать фаски, 

углубления, выступы, и другие мелкие элементы; 

 на сборочных чертежах с одинаковыми составными частями 

изделия разрешается вычерчивать одну составную часть, а остальные 

изображать условно или  упрощенно; 

 в разрезах согласно ГОСТ 2.305-2008 фурнитуру (конфирматы, 

эксцентриковые стяжки, шурупы и т.д.) показывают нерассечёнными; 

 крепежные детали с диаметром стержней 2 мм и менее изобра-

жают условно согласно ГОСТ 2.315-68. 

Простановка размеров на сборочных чертежах: 

 проставляют габаритные размеры, указывающие высоту, длину 

и ширину изделия; 

 указывают монтажные и присоединительные размеры для 

установки деталей изделия относительно друг друга, в частности 

размеры между осевыми линиями; 

 проставляют эксплуатационные размеры, которые показывают 

расчетную и конструктивную характеристику изделия, например, 

диаметры отверстии и т. д.; 

 указывают размеры для справок, например толщину применя-

емого материала.  

Нанесение номеров позиций составных частей изделий осу-

ществляется согласно ГОСТ 2.109-73. 

На сборочном чертеже все составные части сборочной единицы 

нумеруются в соответствии с номерами позиций, указанными в спе-

цификации. 

Номера позиций указывают на полках линий – выносок, прово-

димых от изображений составных частей сборочной единицы. На од-
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ном конце у линии-выноски, заходящей на изображение деталей, 

изображают стрелку, а другой конец соединяют с полкой.  

Номера позиций указываются на тех изображениях, на которых 

детали проецируются как видимые, как правило, на основных видах и 

разрезах. Номера позиций располагают параллельно основной надпи-

си чертежа вне контура изображения и группируют в колонку или 

строку по возможности на одной линии (см. рис. 4.1). 

Высота номеров позиций должна быть на один – два номера 

больше размера шрифта, принятого для размерных чисел на чертеже. 

Линии выноски не должны пересекаться между собой, не должны 

быть параллельными штриховке и по возможности не пересекать 

изображений других деталей. 

Если графически изобразить деталь изделия затруднительно, до-

пускается на чертеже эти составные части не показывать, а местона-

хождение их определять при помощи линии-выноски от видимой со-

ставной части и на поле чертежа, в технических требованиях поме-

щать соответствующее указание (рис. 4.1, задняя стенка). 
 

 

4.3. Спецификация 
 

Спецификация – это обязательный основной конструкторский 

документ, который определяет состав сборочной единицы, комплекса 

и комплекта. Спецификация составляется согласно ГОСТ 2.108-68 и 

выполняется на отдельных листах формата А4 (рис. 4.4, 4.5). Основ-

ная надпись наносится согласно ГОСТ 2.104-2006. 

В спецификацию вносят обозначения составных частей (детали)  

изделий, а также конструкторские документы, относящиеся к этому 

изделию и к его неспецифицируемым составным частям 8. 

Спецификация состоит из разделов, которые располагают в опре-

делённой последовательности: 

 документация; 

 сборочные единицы; 

 детали; 

 стандартные изделия; 

 прочие изделия; 

 материалы. 
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Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка 

в графе «Наименование» и подчеркивают. 

Допускается объединять разделы «Стандартные изделия» и 

«Прочие изделия» под наименованием «Прочие изделия». 
 

 
 

Рис. 4.4.  Пример спецификации (первый лист) 

 

 
 

Рис. 4.5. Пример спецификации (последующие листы) 
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В раздел «Документация» вносят документы, составляющие основ-

ной комплект конструкторских документов специфицируемого изделия, 

кроме его спецификации и ведомости эксплуатационных документов. 

В разделы «Сборочные единицы» и «Детали» вносят названия ком-

плексов, сборочных единиц и деталей, непосредственно входящих в спе-

цифицируемое изделие.  

В разделе «Стандартные изделия» записывают названия изделий, 

примененных по стандартам: 

 межгосударственным; 

 государственным; 

 отраслевым; 

 предприятий (для вспомогательного производства на разработку 

изделия). 

В раздел «Прочие изделия» вносят названия изделий, примененных 

по техническим условиям. 

В раздел «Материалы» вносят названия всех материалов, непосред-

ственно входящих в специфицируемое изделие, например стекло, зерка-

ло и т. д. 

Графы спецификации заполняют следующим образом. 

В графе «Формат» указывают форматы документов, обозначения 

которых записывают в графе «Обозначение». Если документ выполнен 

на нескольких листах различных форматов, то в графе «Формат» про-

ставляют «звездочку» со скобкой, а в графе «Примечание» перечисляют 

все форматы в порядке их увеличения. 

Для документов, записанных в разделе «Стандартные изделия», «Про-

чие изделия» и «Материалы», графу «Формат» не заполняют. Для деталей, 

на которые не выпущены чертежи, в графе «Формат» указывают БЧ. 

В графе «Зона» указывают обозначение зоны, в которой находится 

номер позиции записываемой составной части (при разбивке поля чер-

тежа на зоны по ГОСТ 2.104-2006). 

Если имеются повторяющиеся номера позиций, то в спецификации в 

графе «Зона» проставляют «звездочку» со скобкой, а в графе «Примеча-

ние» указывают  все зоны. 

В графе «Поз.» указывают порядковые номера составных частей, 

непосредственно входящих в специфицируемое изделие, в последова-

тельности записи их в спецификации. Для разделов «Документация» 

графу «Поз.» не заполняют. 
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В графе «Обозначение» указывают: 

 в разделе «Документация» – обозначение записываемых документов; 

 в разделе «Сборочные единицы», «Детали» – обозначение основ-

ных конструкторских документов на записываемые в эти разделы изде-

лия. Для деталей, на которые не выпущены чертежи, – присвоенное им 

обозначение; 

 в разделе «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материа-

лы» графу «Обозначение» не заполняют. Если для изготовления стан-

дартного изделия выпущена конструкторская документация, в графе 

«Обозначение» указывают обозначение выпущенного основного кон-

структорского документа. 

В графе «Наименование» указывают: 

 в разделе «Документация» для документов, входящих в основной 

комплект документов специфицируемого изделия и составляемых на 

данное изделие, – только наименование документов, например, «Сбо-

рочный чертеж», «Габаритный чертеж», «Технические условия»; 

 в разделе   спецификации «Сборочные   единицы», «Детали» – 

наименования изделий в соответствии с основной надписью на основных 

конструкторских документах этих изделий. Для деталей,   на которые не 

выпущены чертежи, указывают наименование, материал и другие  дан-

ные, необходимые для изготовления; 

 в разделе «Стандартные изделия» – наименования и обозначения 

изделий  в соответствии со стандартами на эти изделия; 

 в разделе «Прочие изделия» – наименования и условные обозна-

чения изделий в соответствии с документами на их поставку с указанием 

обозначений этих документов; 

 в разделе «Материалы» – обозначения материалов, установленные 

в стандартах или технических условиях на эти материалы. 

В графе «Кол.» указывают:  

 для деталей изделия, записываемых в спецификацию, количество 

их на одно специфицируемое изделие; 

 в разделе «Материалы» – общее количество материалов на одно 

специфицируемое изделие с указанием единиц измерения.  

В графе «Примечание» указывают дополнительные сведения для 

планирования и организации производства, а также другие сведения, от-

носящиеся к записанным в спецификацию изделиям, материалам и до-

кументам, например, для деталей, на которые не выпущены чертежи. 
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После каждого раздела спецификации допускается оставлять не-

сколько  свободных строк для дополнительных записей (в зависимо-

сти от стадии разработки, объема записей и т. п.). Допускается резер-

вировать и номера позиций, которые проставляют в спецификацию 

при заполнении резервных строк [8]. 

Допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом 

при условии их размещения на листе формата А4 (ГОСТ 2.301-68). 

При этом её располагают над основной надписью и заполняют в том 

же порядке и по той же форме, что и спецификацию, выполненную на 

отдельных листах. 

 

Вопросы для самопроверки 

  
1. Что такое проект? 

2. Какие конструкторские документы бывают? 

3. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

4. Какие разделы входят в спецификацию? 
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 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПУСНОЙ 

МЕБЕЛИ НА ПРИМЕРЕ ТУМБЫ  
 

5.1. Структура (последовательность) проектирования  

корпусной мебели 
 

Создать проект простой конструкции, к примеру, тумбы, комода, 

компьютерного стола или пенала, можно самостоятельно. Достаточно 

обладать базовыми знаниями черчения, геометрии и арифметики. 

Для проектирования предмета мебели составлена структура, по 

которой поэтапно можно разработать, сконструировать изделие.  

Структура проектирования предмета мебели: 

 визуальное представление объекта; 

 обмер помещения, определение (обозначение) габаритных раз-

меров изделия; 

 создание эскиза; 

 конструкторские чертежи; 

 спецификация; 

 деталировка; 

 раскрой; 

 сборочные документы. 

Конструкторы создают проекты, чертежи и точную деталировку 

предмета мебели с раскроем в специализированных программах (тема 7).  

Самый распространенный материал для создания корпусной ме-

бели – плиты ЛДСтП. Данный материал практичен, экологичен и 

имеет эстетичный вид. Благодаря широкому разнообразию декора, 

можно выбрать древесный дизайн с имитацией натурального дерева, 

или яркий красочный цвет. Из плит ЛДСтП  изготавливается корпус-

ная мебель. Стандартные размеры листов по толщине: 8, 10, 16, 18, 

22, 25, 28 мм.  

Для фасадов часто используют плиты МДФ. Данный материал 

позволяет совершать на поверхности фрезеровку и создавать различ-

ные визуальные вариации оформления, например, патину, ажурные 

решетки  и многое другое 9. 
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5.2. Проектирование тумбы 
 

Проектирование любого предмета мебели начинается с описания 

изделия.  

Тумба (рис. 5.1) предназначена для хранения вещей, небольших 

предметов, достаточно вестимая. Тумба проста в изготовлении, имеет 

прямоугольную форму и надежную сборно-разборную конструкцию. 

Данный вид мебели можно изготавливать по индивидуальным разме-

рам, разной формы и размеров. Для изготовления тумбы применяются 

такие материалы, как ЛДСтП толщиной 16 мм и ДВП толщиной 4 мм.   

В качестве основной соединительной фурнитуры используются кон-

фирматы и эксцентриковые стяжки. Полка внутри тумбы крепится на 

пластиковые уголки. Для распашной двери использованы накладные 

четырехшарнирные петли.  Задняя стенка накладная и крепится к кор-

пусу шурупами (саморезами). Тумба опирается на подпятники. 

Габаритные размеры тумбы, мм: 

высота …………………… 800 

ширина ……………………550 

глубина …………………... 350 

 

 
 

Рис. 5.1.  Изометрическая проекция тумбы 
 

Конструкция тумбы состоит из крышки, боковых стенок, гори-

зонтального щита, цоколя, полки и дверцы (рис. 5.2). Все позиции за-

носятся в спецификацию.  
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Рис. 5.2.  Конструкция тумбы: 1 – крышка; 2 – боковые стенки;  

3 – горизонтальный щит; 4 – цоколь; 5 – полка; 6 – дверца; 7 – задняя стенка 

 

Тумба состоит из одной секции, внутри которой расположена од-

на полка посередине внутренней высоты тумбы. Полка заглублена 

относительно боковых стенок на 30 мм. 

Фурнитура рассчитывается на одно изделие и заносится в смету 

расходов. В деталировку на изделие записывается наименование и 

точное количество фурнитуры.  

Составим чертежи общего вида: вид спереди, вид сверху и вид 

сбоку (рис. 5.3). Обозначаем размеры и габаритные размеры деталей с 

учётом толщины материала ЛДСтП – 16 мм. Отнимаем этот показа-

тель при расчёте внутренних деталей (горизонтальный щит, полка, 

цоколь). Так же берём во внимание толщину  дверцы, задней стенки. 

Размер для справок на чертеже обозначается « * » . 

Узлы соединений деталей чертят на отдельном листе, а  на общем 

виде их только показывают (рис. 5.3). Узлы или разрезы чертят для 

всей фурнитуры, которая входит в изделие. На рис. 5.4 изображен 

пример узла 1. 
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Рис. 5.3. Общий вид тумбы 

 

 

 
Рис. 5.4.  Узел 1. Соединение крышки с боковой стенкой эксцентриковой стяжкой 

 

После начертания узлов переходят к присадке на каждую де-

таль. На чертежах с деталировочной присадкой указываются отвер-
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стия на детали для сверлильно-присадочного станка, отмечаются 

параметры шероховатости по ГОСТ 7016-2013, отклонения, допус-

ки и предельные отклонения по ГОСТ 6449.1-82, ГОСТ 2.308-79 

10. На рис. 5.5 изображен пример присадки боковой стенки тумбы 

и разрез отверстия под эксцентриковую стяжку. На остальные от-

верстия даны сноски. 

  

 
 

Рис. 5.5. Присадка правой боковой стенка тумбы 

 

 Для удобства формируем таблицу 11 с деталировкой и фурни-

турой тумбы. Позиции указывают согласно номеру деталей. 

В графе «Примечание» помечают указания на дополнительные 

технологические операции, например, криволинейная обработка, фре-

зерование, пазы, четверть под ДПВ, срез углов и т. д. Деталировка, 

помимо чертежей общего вида, узлов и присадки, дополняется карта-

ми раскроя и спецификацией.  

Спецификация (см. приложение) составляется согласно табл. 11   

и рис. 4.2. 
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Таблица 11 

Деталировка тумбы 
 

№ Наименование Материал 
Длина, 

мм 

Ширина, 

мм 

Толщина, 

мм 

Кол-во, 

шт. 

Приме-

чание 

Детали 

1 Крышка ЛДСтП 550 350 16 1  

2 Боковая стенка ЛДСтП 784 320 16 2  

3 Горизонталь-

ный щит 

ЛДСтП 518 320 16 1  

4 Цоколь  ЛДСтП 518 70 16 1  

5 Полка ЛДСтП 514 290 16 1  

6 Дверца (фасад) ЛДСтП 710 546 16 1  

7 Задняя стенка ДВП 722 542 4 1  

Фурнитура 

8 Саморезы 

3,5х16 

    15 Для  

задней 

стенки 

9 Эксцентрико-

вая стяжка 

    8  

10 Конфирмат     2 Для  

цоколя 

11 Пластиковые  

уголки 

    4 Для  

полки 

12 Ручка     1  

13 Накладные  

четырехшар-

нирные петли 

    2  

14 Подпятники     4  

15 Заглушка  

под  

эксцентрико-

вую стяжку 

    8  

16 Заглушка  

под  

конфирмант 

    2  

 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Структура проектирования корпусной мебели. 

2. Для чего заполняется деталировочная таблица на изделие? 
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6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ 
 

6.1. Общие положения Единой системы  

конструкторской документации (ЕСКД) 
 

Оформление чертежей по ГОСТ – это одна из основных задач 

во время черчения. Проверяются все составляющие чертежа, в кото-

рых выделяются следующие пункты: 

 формат; 

 рамка чертежа;  

 заполнение основной надписи; 

 таблица на чертеже; 

 шрифты чертежные; 

 линии чертежа. 

Общие положения по целевому назначению, области распро-

странения, классификации и обозначению стандартов, входящих         

в комплекс ЕСКД, устанавливает ГОСТ 2.001-93. 

Единая система конструкторской документации – это ком-

плекс государственных стандартов, который устанавливает правила 

и положения порядка в процессе разработки и оформления кон-

структорской документации, разрабатываемой и применяемой в ор-

ганизациях на всех стадиях технологического процесса и эксплуа-

тации изделия. 

Требования и положения проектирования, оформления и об-

ращения, установленные стандартами ЕСКД, распространяются на: 

 все конструкторские документы; 

 учетно-регистрационную документацию и документацию по 

внесению изменений в конструкторские документы; 

 нормативно-техническую, технологическую документацию и  

научно-техническую, учебную литературу. 

Межгосударственные стандарты ЕСКД распределяются по клас-

сификационным группам (табл. 12): 
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Таблица 12  

Классификационные группы 
 

№ Наименование 

0 Общие положения 

1 Основные положения 

2 Классификация и обозначение изделий в конструкторских документах 

3 Общие правила выполнения чертежей 

4 Правила выполнения чертежей изделий машиностроения и 

приборостроения 

5 Правила обращения конструкторских документов (учёт, хранение, дублиро-

вание, внесение изменений) 

6 Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации 

7 Правила выполнения схем 

8 Правила выполнения документов строительных и судостроения 

9 Прочие стандарты 

 

В основе обозначения стандартов ЕСКД лежит классификаци-

онный принцип (рис. 6.1).  Номер стандарта состоит из цифры 2, при-

своенной классу ЕСКД. Следующая цифра после точки обозначает 

классификационную группу (табл. 12). Двухзначные цифры (числа) 

определяют порядковый номер в этой группе. Двухзначное или четы-

рёхзначное число после дефиса указывает на год регистрации стан-

дарта. 

 

 
 

Рис. 6.1.  Пример обозначения ГОСТ 2.305-2008 

 

Стадии проектирования по ГОСТ 2.102-2013 

Конструкторская подготовка осуществляется с учётом ГОСТ 

2.103-2019 и предусматривает определенные стадии разработки. 
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Техническое предложение включает технико-экономическое 

обоснование эффективности разработки изделия на основании техни-

ческого разбора с заказчиком встречных вариантов проектно-

технологических  решений по изготовлению изделия. Согласованное 

и утвержденное с заказчиком техническое предложение является ос-

нованием для разработки эскизного проекта.  

Эскизный проект включает графическую часть с конструктор-

скими документами, в которых раскрывается конструкторское реше-

ние, параметры, размеры изделия, и пояснительную записку с расчё-

тами основных параметров изделия, описанием принципов его рабо-

ты, эксплуатационных особенностей. Утвержденный эскизный проект 

переходит в стадию технологического проекта. 

Технологический проект содержит графическую часть, поясни-

тельную записку с законченным техническим решением, которое рас-

крывает конструкцию разрабатываемого изделия и его дополнитель-

ных элементов. Техническое проектирование сопровождается изго-

товлением макета. 

В рабочий проект входят рабочие чертежи на каждую деталь из-

делия (деталировка) с указанием материала, массы детали и других 

конструктивных параметров. 

Для изделий мебели вышеуказанные стадии проектирования кон-

кретизированы в «Отраслевой системе конструкторской документа-

ции мебели» (ОСКД). 

На каждой стадии разрабатываются определённые конструктор-

ские документы, виды и комплектность (табл. 13) с учётом ГОСТ 

2.102-2013 и ГОСТ 2.102-2013. 

 

Таблица 13 

Вид документов в составе рабочей 

конструкторской документации 
 

№ Вид изделия Вид документов 
1 Для чертежей Чертёж детали 

2 Для сборочных единиц Спецификация и сборочный 

чертеж 

3 Для комплексов и комплектов Спецификация 

 

При разработке изделий мебели обязательным конструкторским 

документом является техническое описание изделия, которое содер-
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жит описание изделия, общий вид, внутреннее устройство, основные 

и функциональные размеры, характеристику конструкции и материа-

лов (разд. 5.2). 

Чертеж изделия содержит изображения (виды, разрезы, сече-

ния), количество которых должно быть наименьшим, но обеспечи-

вающим полное представление об изделии при применении уста-

новленных в соответствующих стандартах условных обозначений, 

знаков и надписей. 

На чертеж деталей изделия наносят линейные и угловые разме-

ры и их предельные отклонения по ГОСТ 2.307-2011, указывают 

допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 2.308-2011, 

обозначают шероховатость поверхностей по ГОСТ 2.309-73. Чертёж 

может содержать текстовую часть, которая состоит из технических 

требований, надписи с обозначением изображений, таблицы с раз-

мерами и параметрами, условными обозначениями и т.д. согласно 

ГОСТ 2.316-2008. 
 

6.2. Основные правила оформления чертежей 
 

Изготовление изделий на предприятии осуществляется по чер-

тежам. При оформлении чертежей смотрят на форматы, основную 

надпись, масштабы, линии, шрифты, графические обозначения ма-

териалов. 

Форматы по ГОСТ 2.301-68 

Форматы листов чертежей обусловливаются размерами внеш-

ней рамки, выполненной тонкой линией (рис. 6.2, табл. 14). Форма-

ты подразделяются на основные и дополнительные. 

 

Таблица 14  

Основные форматы 

 
Обозначение формата Размеры сторон формата 

А0 841х1189 
А1 594х841 
А2 420 х 594 
A3 297х420 
А4 210х297 
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Рис.6.2. Схема деления форматов 

 

Студент самостоятельно выбирает, на каком формате он будет 

работать. Чаще всего в вузах используются форматы А1, А3 и А4. 

Внутреннюю рамку обозначают сплошной основной линией на 

расстоянии 20 мм от левой стороны формата с учётом подшивки чер-

тежей. От правой, верхней и нижней сторон формата – на 5 мм      

(рис. 6.3). Форматы располагают горизонтально и вертикально. Фор-

мат А4 располагается только вертикально. 
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Рис. 6.3.  Пример оформления форматов внутренней рамкой 

 

Основная надпись по ГОСТ 2.104-2006 

Чертежи должны содержать сведения об изделии и изготовителе 

чертежа. Данные сведения заносятся в основную надпись. Основная 

надпись чертится по ГОСТ 2.104-2006 (рис. 6.4). Располагают основ-

ную надпись в правом нижнем углу чертежа, как показано на рис. 6.3, 

кроме формата А4. 

 
 

Рис. 6.4.  Пример основной надписи по ГОСТ 2.104-2006, форма 1 
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Для текстовых документов форму и размеры основной надписи 

выполняются по ГОСТ 2.104-2006, форма 2, 2а (185х40) (рис.6.5, 6.6). 

 

 
 

Рис.6.5. Пример основной надписи по ГОСТ 2.104-2006, форма 2 

 

 
 

Рис.6.6.  Пример основной надписи по ГОСТ 2.104-2006, форма 2а 

 

Масштабы по ГОСТ 2.302-68 

Масштаб чертежа – это отношение линейных размеров изобра-

женного на чертеже предмета к линейным размерам этого предмета в 

натуральном виде. 

В зависимости от размеров, сложности и назначения изображе-

ния, чертёж изделия можно выполнять в натуральную величину (1:1) 

или в масштабе уменьшения или увеличения. 

Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10 ... 1:1000. 

Масштабы увеличения: 2:1;   2,5:1;   4:1;   5:1;   10:1 ... 100:1. 

При проектировании генеральных планов крупных объектов до-

пускается применять масштабы 1:2000; 1: 5000…. 1:50000. 

Допускается применять масштабы уменьшения (100n):1, где n – 

целое число. 

На чертежах масштаб указывается в графе основной надписи 

«Масштаб».  Масштаб изображения, который отличается от указан-

ного в основной надписи, проставляют рядом с обозначением изоб-

ражения, например, А (2:1) или Б-Б (1:2). 
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Масштабы записывают так: M1:1; M1:2; M5:1 и т. д. Если мас-

штаб указывают на чертеже в специально предназначенной для этого 

графе основной надписи, то перед обозначением масштаба буква «М» 

не пишется. 

На чертеже всегда проставляют действительные размеры изделия 

без учёта его масштаба. 

Угловые размеры при уменьшении или увеличении изображения 

не изменяются (рис. 6.7) 

 
 

Рис. 6.7.  Обозначение угловых размеров  

 

Линии по ГОСТ 2.303-81 

Стандарт указывает на начертание и основные назначения линий 

на чертежах всех отраслей промышленности и строительства, выпол-

няемых в бумажном и (или) электронном формате. 

Изображения изделий выполняют в сочетании линий, различных 

по назначению, размерам и наименованию. 

На рис. 6.8. изображён чертёж детали из пяти различных линий.  

Государственный стандарт устанавливает начертание линий и 

указывает их основное назначение на чертежах для того, чтобы изоб-

ражение изделия было понятно и читаемо.  
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Рис. 6.8.  Чертёж детали 

 

Сплошная толстая основная линия применяется для изображения 

видимых контуров предметов, рамки и граф основной надписи черте-

жа (рис. 6.8).  

Штриховая линия применяется для изображения невидимых кон-

туров предмета (рис. 6.8).  

Штрихпунктирную тонкую линию проводят как ось симметрии, 

если изображение симметрично (рис. 6.8). Линия делит изображение 

на две одинаковые части. Состоит из длинных тонких штрихов (длина 

их выбирается от 5 до 30 мм) и точек между ними. Вместо точек до-

пускается чертить штрихи длиной 1–2 мм. Расстояние между длин-

ными штрихами от 3 до 5 мм. 

Штрихпунктирную тонкую линию используют, чтобы показать 

ось вращения (рис. 6.8), центра дуг окружностей, центровые линии 

(рис. 6.9). При этом положение центра должно определяться пересе-

чением штрихов (рис. 6.10 а), а не точкой (рис. 6.10 б). 
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Рис. 6.9.  Линии 

 

.  

 
Рис. 6.10.  Проведение центровых линий:  

а – правильно; б – неправильно, концы осевых центровых линий  

должны выступать за контуры изображения предмета, но не более чем на 5 мм. 

 

Сплошную тонкую линию применяют для начертания выносных и 

размерных линий (рис. 6.8). 

Штрихпунктирная тонкая линия с двумя точками используется 

для построения разверток и указания линии сгиба. 

Сплошная волнистая линия применяется в качестве линии обры-

ва, если изображение изделия дано не полностью или его длина 

слишком большая (рис. 6.10 а).  

Толщина линий одного вида должна быть одинаковой на всех 

изображениях чертежа.  
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Шрифты чертежные по ГОСТ 2.304-81 
Стандартным чертёжным шрифтом необходимо выполнять все 

надписи в графических и технических документах. Шрифт содержит 

русский, латинский, греческий алфавиты и арабские, римские цифры 

и знаки. 

По высоте  прописных букв «h» в миллиметрах определяют раз-

мер шрифта. Существующие размеры шрифта: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 

14; 20; 28; 40 мм. 

Стандартом определены следующие типы шрифта:  

 тип А без наклона (толщина линий шрифта d = 1/14h); 

 тип А с наклоном около 75° (1/14h);  

 тип Б без наклона (d = 1/10h); 

 тип Б с наклоном около 75°(d = 1/10h). 

На чертежах конструкция букв должна быть одинаковой, допу-

стимо различие в толщине линий шрифтов «d», ширине букв и в 

скруглениях углов. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Этапы разработки предмета мебели. 

2. На что следует обращать внимание при составлении чертежей? 
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7. ГРАФИЧЕСКИЕ РЕДАКТОРЫ,  

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ 

 И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ 
 

Графические редакторы для черчения на компьютере – это неза-

менимый инструмент для архитекторов, дизайнеров и создателей из-

делий мебели и предметов интерьера. Они помогают экономить время 

и добиваться более точных результатов. Однако зачастую выбрать 

подходящий специализированный софт бывает трудно. Ниже пред-

ставлены основные графические редакторы для создания 3D моделей 

и 2D планов, чертежей на ПК.  

 

7.1.  Autodesk Autocad 
 

 Autocad – это графическая программа применительно для боль-

шинства инженеров-конструкторов (рис. 7.1).  Autocad позволяет рас-

крыть перед проектировщиками высокие возможности решения тех-

нологических и конструктивных задач. 

Графическую программу используют как в 2D, так и в 3D. После 

создания трехмерной модели в построении чертежей сможет разо-

браться не только инженер-конструктор, но и люди, не владеющие 

знаниями построения чертежей. 

 

 
 

Рис. 7.1.  Иконка «Autodesk Autocad» 
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Autocad может создавать чертежи в различных форматах, что явля-

ется преимуществом для людей из различных отраслей. Условно, инже-

нер-проектировщик сформировал проект помещения и зонировал его. 

Наработанный проект переходит инженеру-электрику, который грамот-

но разместит электрику в помещении. Совокупность проекта отправля-

ют дизайнеру интерьера, который по чертежам выполнит и создаст 

трехмерную реалистичную визуализацию помещения 11. 

 

7.2. Компас-3D 
 

 Компас-3D – это графическая программа, обладающая  функци-

ональными возможностями, как и Autocad, но со специализирован-

ными изменениями (рис. 7.2). 
 

 
 

Рис. 7.2.  Иконка «Компас-3D» 

 

Компас-3D пользуется спросом у студентов в качестве построе-

ния трехмерной модели, он помогает выполнять работу по дисципли-

нам: «инженерная графика», «Начертательная геометрия», «Сопро-

мат», «Технологические машины и оборудования», «Проектирование 

зданий и сооружений» и т. д. 

Компас-3D используют в различных производственных организа-

циях, так как данная программа многофункциональна и позволяет 

начертить чертежи, оформить конструкторскую документацию с помо-

щью встроенных инструментов, шаблонов на базе ЕСКД и ГОСТ 12. 
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7.3. Базис-Мебельщик 
 

Базис-Мебельщик – это основной модуль системы Базис-Центр, 

который разработан для проектирования изделий корпусной мебели 

любой конфигурации (рис. 7.3). 
 

 
 

Рис. 7.3. Иконка «Базис-Мебельщик» 

 

Базис-Мебельщик даёт возможность для автоматического полу-

чения полного комплекта графической и текстовой документации. В 

сравнении с ручной работой Базис-Мебельщик сокращает время на 

проектирование и технологическую подготовку для изготовления из-

делий мебели с сокращением  количества субъективных ошибок 13. 

 

7.4. SolidWorks 
 

SolidWorks используется для трехмерного проектирования, поз-

воляя формировать объемные модели, компоновать сборку, создавать 

двухмерные чертежи и конструкторскую документацию  в соответ-

ствии с требованиями ЕСКД и ГОСТ (рис. 7.4.) 
 

 
 

Рис. 7.4.  «Иконка» SolidWorks 
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 Трехмерное проектирование модели исключает ошибки в соби-

раемости изделия на этапе проектирования и создания электронной 

модели для обработки на станке с ЧПУ. 

Трехмерная модель SolidWorks создаётся путём комбинации 

трехмерных примитивов, основанных на плоском эскизе. Последова-

тельное наращивание 3D объектов позволяет получить хороший ре-

зультат 14. 

 

7.5. nanoCAD 
 

nanoCAD – российская САПР-платформа, которая содержит не-

обходимые инструменты для базового конструирования и проектиро-

вания (рис. 7.5). Простой интерфейс, прямая поддержка формата 

«dwg», как в Autocad и др.,  сделали nanoCAD хорошей альтернативой 

при выборе инженерной графической программы для любой отрасли. 
  

 
Рис. 7.5. Иконка «nanoCAD» 

 

Конструктор, который имеет опыт работы в популярных САПР, 

может освоить nanoCAD в кратчайший срок 15. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Графические редакторы. 

2. Особенности графических редакторов. 
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Приложение  
Спецификация 

 

Ф
о

р
м

ат
 

З
о

н
а 

П
о

з.
 

Обозначение  Наименование 

К
о

л
. Приме- 

чание 

А1    Документация   

   БИ 00.00.00 СБ Сборочный чертеж 1  
       

А1    Сборочные единицы   

  1 БИ 00.01.00 СБ Крышка 1  

  2 БИ 00.02.00 СБ Боковая стойка 2  

  3 БИ 00.03.00 СБ Горизонтальный щит 1  

  4 БИ 00.04.00 СБ Цоколь 1  

  5 БИ 00.05.00 СБ Полка 1  

  6 БИ 00.06.00 СБ Дверца 1  
       

А1    Детали   

  7 БИ 00.00.07 СБ Задняя стенка 1  

       

А1    Стандартные изделия   

  8  Саморезы 3,5х16 15  

       

    Прочие изделия   

  9  Эксцентриковая стяжка 8  

  10  Конфирматы 2  

  11  Пластиковые уголки 4  

  12  Ручка 1  

  13  
Накладные четырехшарнирные 

петли 
2  

  14  Подпятники 4  

  15  
Заглушка для эксцентриковой 

стяжки 
8  

  16  Заглушка для конфирманта 2  
       

     

БИ 00.00.00 СБ      

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Разраб.    

Тумба  
 

Лит. Лист Листов 

Пров.       1 1 

Т. контр.    

 Н. контр    

Утв.    
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