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=:"lli.:"3. iB виноградных лоз. Во Франции предполагается по

=:. :::: : -=: ::-: ::е;-r.:rюаозного завода, потребляющего в качестве сырья 

: ~-=-:...-= ·- _·зЬI, ияеющиеся в громадных количествах в средней 
~ ~ -== ~" с_;:,е.:щем в сутки может быть получено до 2000 тонн лоз, 

::::: :з:<:·J 600 тонн це.тrлюлозы. Проектируемый завод будет ра
-_ -:-~ == =-:э.-::-_ронному способу. В ред&кции журнала "S,·en;;k Pappers
. ~-~::::.:=~- ш1еются образцы бумаги, в состав которых входпт 75% 

:::з: из виноградных ветвей и 25% сульфитной це.тrлюJ1озы. 

_?ар. Fabr". 1925 № 34. 
м.в. 

::;:е1охранение спринклерных головок в кислотных отделах от 
: ~ ~ !3.НИЯ. Спринклерные установки подвергаются на целлю.тrоаных 

-~ -=:::;: .:::ействию активных газов, сырости и других вредных воздей-
-' --=~=- раз'е,:~;ающих головки, вследствие чего последние в случае по-

• ~: : :наруживают аначите,тrьное понижение нацежности действия. 

:=-:.::с·ЗRИ, находящиеся в таких помещениях, должны быть за· 

· :=~::s: от раа'еданил масгюшй из следующего состава: 

вареного льняного масла . 
смолы .. 
парафина ..... 

0,45 :кг. 

О,65 " 

1,60 " 

-~я окраски к уRазанной смеси может быть прибавлена сажа. 

~ ::..::=-==еречиеленные составные части хорошо перемешиваются, смесь 
:ё::..:-:;:сзается ,;::i:o температуры 80-95°, после чего головки быстро в нее 
= ~~жаютсл. Если с.тrой по,тrучается настолько жесткий, что дает тре=~:.1 :и:rи облуп.тrяется, то необходимо уменьшить количество смолы 

::. : :il-::CИ. 

,,ZPit.,,-·brifL fiir :Ма~,~ыnепЬаu", 1925. 
С. Р. 

Аппарат дnя автоматического определения влажности бумаги па
-:- :~:зан в Англии М. Ha.rvey. Аппарат ставится в сушильной части 

: ~~=-о;::~;елательной машины для Rонтрол.я над работой сушки. 

"I,a Papet•. 1925, № 9. 

A.R. 
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